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s ROLLER’S Uni-Press XL ACC Kraftfuld, robust og kompakt elektrisk radialpresse XL 32 kN  

med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radialpress- 
samlinger Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".

•	Til hurtig, sikker presning af Ø 10 – 110 mm i én arbejdsgang. Superhurtig,  
fx Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. 

•	Universelt til alle ROLLER’S presstænger (med undtagelse af ROLLER’S  
presstænger Mini), ROLLER’S pressringe XL og også til egnede presstænger/ 
pressringe af andre fabrikater.

•	Kompakt konstruktion, slank form, god vægt, maskine kun 5,5 kg. 

•	Ergonomisk formet maskinhus med softgrip og gribehul.

•	Presstangen kan drejes vha. drejeligt lejret hus. 

•	Presseprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed  
og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.

•	Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 32 kN. 
Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust 
planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem. Lang stempelvandring til 
presninger i kun en arbejdsgang, ideel til store dimensioner.

•	Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W,  
sikkerhedskontakt.

•	Konstant kraft for vedvarende sikker presning.

•	Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.  
Justerbar indgrebssikring.

•	Komplet sortiment ROLLER’S presstænger / pressringe / pressringe XL 
til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100 – 140. 
Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur  
i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt  
systemkonform, sikker presning. 
Pressetængerne//presseringene/pressringene XL er fremstillet af særligt hærdet 
specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og  
en lang levetid. 
ROLLER’S presstænger/pressringe passer til alle ROLLER’S radialpresser 32 kN 
og i egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater. 
Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere  
tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press.
Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle 
radialpresse ROLLER´S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90.

•	Bekræftelse af egnethed, se side 52.

•	Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.

Leveringsomfang Art.nr. kr.

ROLLER’S Uni-Press XL ACC Basic-Pack

Maskine 32 kN, med tvangsforløb,  
i systemkuffert XL-Boxx 579012 A220 18.700,00

Tilbehør

ROLLER’S presstænger/pressringe/pressringe XL se side 100 – 140
Mellemtang Z6 XL �til fremdrift af ROLLER’S  
pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2 ½ – 4" XL  
(PR-3S) med ROLLER’S Uni-Press XL ACC  579120 R 2.980,00
Mellemtænger �til andre ROLLER’S pressringe se side  140
ROLLER’S Uni-Press XL ACC maskine 579000 A220 16.720,00
ROLLER’S klippetænger M �til gevindstænger se side 142
ROLLER’S kabelsaks �til elkabler se side 142
Systemkuffert XL-Boxx �med indlæg 579601 A 1.980,00

Tysk kvalitetsprodukt

med tvangsforløb

To tilslutninger til  
ROLLER’S hånd-radialpresse og 
ROLLER’S radialpresser 32 kN


