
200 Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.
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ik Universelle, leistungsstarke, robuste, handliche Diamant- 
Kernbohrmaschine zum Kernbohren, z. B. in Beton, Stahlbeton  
bis Ø 102 (132) mm, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt,  
Estrich aller Art, bis Ø 162 mm. Für Trocken- oder  
Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer.

• Nur eine universelle, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine  
für 4 Anwendungen! Handgeführt Trockenbohren, handgeführt Nassbohren, 
Trockenbohren mit Bohrständer, Nassbohren mit Bohrständer.  
Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau,  
Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen,  
Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a. 

• Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren für einfaches, 
schnelles Arbeiten. Universell zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschluss-
gewinde UNC 1¼ innen oder G ½ außen. Mit Wasserzuführeinrichtung zum Nass-
bohren, mit einstellbarem Absperrventil, Schnellkupplung mit Wasserstopp und 
Schlauchanschluss ½". Saugrotor zur Staubabsaugung zum Trockenbohren mit 
Anschluss für handelsübliche Staubsauger (Zubehör).

• Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 5,2 kg. 

• Praxisgerechter Spatengriff in Verbindung mit Gegenhalter für handgeführtes  
Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine in 
ROLLER’S Bohrständer S2, ROLLER’S Bohrständer T und in geeignete  
Bohrständer anderer Fabrikate. 

• Stabiles, wartungsfreies Getriebe mit Blockierschutz durch Sicherheits- 
Rutschkupplung. Lastdrehzahl der Bohrspindel 580 min-¹.

• Robuster, durchzugstarker Universalmotor 1850 W, mit Multi-Funktionselektronik 
mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahl-
begrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. 
Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).

• Universal-Diamant-Kernbohrkronen, universell einsetzbar für Trocken- und Nass-
bohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen, 
Nutzlänge 420 mm. Wahlweise ROLLER’S Universal-Diamant-Kernbohrkronen,  
induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder ROLLER’S Universal-Diamant- 
Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 
202 – 203. Adapter für Aufnahme in Antriebsmaschinen mit anderem  
Kernbohrkronen-Anschluss (Zubehör). Leichtlösering, für leichtes Lösen der  
Bohrkrone (Zubehör).

• Staubabsaugung nach EN 60335-2-69 
Saugrotor zur Staubabsaugung  beim Trockenbohren mit Anschluss für ROLLER’S 
Protector 2 und andere geeignete Sauger (Zubehör). Anbohrhilfe G ½ UDKB, mit 
Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur 
Staubabsaugung. Trocken- und Nasssauger ROLLER’S Protector 2 M, zertifiziert 
zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M, siehe  
Seite 207.

• Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, mit Anschluss für 
ROLLER’S Protector 2 oder andere geeignete Staubsauger (Zubehör).

• ROLLER’S Bohrständer S2 oder ROLLER’S Bohrständer T, siehe Seite 208.

Lieferumfang Art.-Nr. €

ROLLER’S Centro S1 Basic-Pack

Antriebsmaschine mit Multifunktions-Elektronik,  
Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrich-
tung mit Absperrventil, Schnellkupplung für Schlauch-
anschluss ½", Gegenhalter, Anbohrhilfe G ½ UDKB mit 
Bohrer Ø 8 mm, Sechskantstiftschlüssel SW 3, Einmaul-
schlüssel SW 32. Im Stahlblechkasten 180010 A220 1.629,66

ROLLER’S Centro S1 Set S2

ROLLER’S Centro S1 Basic-Pack, ROLLER’S  
Bohrständer S2 mit Schlüsselsatz und  
Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton 180032 A220 2.646,90

Zubehör

ROLLER’S Centro S1 Antriebsmaschine 180000 A220 1.577,76
ROLLER’S Universal-Diamant-Kernbohrkronen 
induktiv gelötet, wiederbelegbar siehe Seite 202
ROLLER’S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS 
lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig siehe Seite 203
ROLLER’S Bohrständer siehe Seite 208
ROLLER’S Protector 2 L / M,  
Nass- und Trockensauger siehe Seite 207
Weiteres Zubehör siehe Seite 209
Stahlblechkasten mit Einlage 180600 A 128,71

ROLLER’S Centro S1


