
3,1 kg 500 W 21,6 V

VE

200-1,4  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561108  Made in Germany

210-1,8/2,5��HSS-Bi�flex Art.-Nr. 561113  Made in Germany

300-8,5 HM Art.-Nr. 561121  

90°

Spezial 2”/140-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001

Spezial 200-1,8/2,5  HSS-Bi fl ex Made in Germany
Art.-Nr. 561003

Li-Ion 22V

29Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.
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ROLLER’S Carat 22 V VE Kraftvolle, robuste, kompakte Hybrid-Universalsäbelsäge für 

Akku- und Netzbetrieb. Zum Sägen vieler Materialien, z. B. Holz, 
Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostenden Stahl, 
Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein. Ideal 
zum Sägen von Stahlrohren und -profilen.  
Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für  
ca. 75 Abschnitte Stahlrohr 1" mit einer Akkuladung*.

• Kraftvoll und handlich, zum mühelosen, schnellen Sägen frei Hand. Auch zum 
Tauchsägen. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur.

• Schlanke Form, kleine Maße, günstiges Gewicht, nur 3,1 kg. Für ermüdungsfreies, 
leichtes Arbeiten.

• Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. 
Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und  
Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung. 

• Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige 
Silicon-Spezialdichtung. 

• Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden 
Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzis  
nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für  
extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.

• Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, 
allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer 
Belastung. Im geschlossenen Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres 
Arbeiten.

• Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 500 W Abgabe, mit großer  
Leistungsreserve. Sicherheits-Tippschalter. 

• Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, mit Überhitzungsschutz durch 
Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskont-
rolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.

• Hubzahl stufenlos einstellbar durch Vario-Elektronik (0 bis 1900 min-¹),  
für einfaches Ansägen und material gerechtes Sägen.

• Li-Ion 22 V Technology  
Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 5,0 Ah oder 9,0 Ah Kapazität, für lange 
Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für ca. 75 Abschnitte 
Stahlrohr 1", 9,0 Ah für ca. 140 Abschnitte Stahlrohr 1" mit einer Akkuladung*.  
Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich  
– 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, für 
kürzere Ladezeiten (Zubehör).

• Für Akku- oder Netzbetrieb  
Spannungsversorgung 220 – 240 V / 21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A Abgabe, für Netz-
betrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).

• Praxisgerechter, ergonomisch gestalteter Spatengriff mit Softgrip. 

• Kraftvoller Sägevorschub durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff 
und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.

• Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden  
Material.

• Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Säge blätter  – mit einseitiger und  
doppelseitiger Angel, können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblatt-
druckstückes eingespannt werden. 

• Im Druckstück integrierter Spiralspannstift – leicht wechselbar.

• ROLLER’S Spezialsägeblätter 150 / 200 / 300 (Seite 34) – für alle Sägearbeiten 
statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter. Mit doppelseitiger Angel.

• Umfangreiches Sortiment an ROLLER’S Sägeblättern zum Sägen frei Hand.  
Für jeden Einsatz das richtige Sägeblatt, siehe Seite  35.

Lieferumfang Art.-Nr. €

ROLLER’S Carat 22 V VE Set

Antriebsmaschine 21,6 V mit Vario-Elektronik, Akku  
Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100 – 240 V,  
90 W. ROLLER’S Spezialsägeblatt 150 -1,8/2,5,  
Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten 560052 A220 1.230,03

Zubehör

ROLLER’S Carat 22 V VE Antriebsmaschine,  
ohne Akku 560010 A22 704,80
Akku Li-Ion 21,6 V,  5,0 Ah 571581 A22 310,36
Akku Li-Ion 21,6 V,  9,0 Ah 571583 A22 414,16
Schnellladegerät  100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 A220 175,42
Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 A220 414,16
Spannungsversorgung 220 – 240 V / 21,6 V,  
50 – 60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstatt  
Akku Li-Ion 21,6 V 571578 A220 517,96
Stahlblechkasten mit Einlage 566030 A 128,71
ROLLER’S Spezialsägeblätter / Sägeblätter siehe Seite 34 ‒ 35
ROLLER’S Worklight 2800 22 V   
Akku-LED-Baustrahler siehe Seite 173

Deutsche Spitzenqualität

* Umgebungstemperatur ca. 20°C.


